




MTM
Возможности:

Характеристики

Алюминевая фронтальная панель

Модульная конструкция

Цветная камера

Светодиодная и звуковая индикация

Качество изображения 720p (IP-версия)

Технология HDR (IP-версия)

Угол обзора 130° по горизонтали (IP-версия)

Угол обзора 100° по горизонтали (Х1 версия)

2 цвета подсветки с регулировкой яркости

Степень защиты IP 54

Врезной монтаж

Размер ШхВхГ:  138x130x12 мм

LITHOS
Возможности:

Характеристики

Фронтальная панель из нержавеющей стали

Цветная камера

Угол обзора 90° по горизонтали 

Синяя светодиодная подсветка

Степень защиты IP 54

Накладной или врезной монтаж

Размеры при накладном монтаже:

ШхВхГ:  99 x 207 x 30 мм

Размеры при врезном монтаже:

ШхВхГ:  135 x 243 x 6,5 мм

Цена
12 800 УMTM/X1

31 500 УMTM/IP

Цена
16 410 УLVC/01

Цена указана за панель в сборе на 
одного абонента при условии 
врезного монтажа.

Цена указана за панель в сборе на 
одного абонента при условии 
накладного монтажа.



THANGRAM
Возможности:

Характеристики

Цветная камера

Модульная структура

Светодиодная и звуковая индикация

Угол обзора 90° по горизонтали 

Различные цвета фронтальных накладок

Степень защиты IP 54

Цвет: Серебристый, Серый

Накладной или врезной монтаж

Размеры при накладном монтаже:

ШхВхГ:  99 x 254 x 25 мм 

Размеры при врезном монтаже:

ШхВхГ:  127 x 281 x 2 мм

TARGHA
Возможности:

Характеристики

Отделка алюминий

Цветная камера

Светодиодная подсветка

Угол обзора 80° по горизонтали 

Стандартное и вандалозащитное исполнение

Сменные лицевые панели

 

Степень защиты IP 54

Цвет: Черный, Серый

Врезной монтаж

Размеры ШхВхГ: 99x207x22 мм

Цена

Цена

Цена указана за панель в сборе на 
одного абонента при условии 
врезного монтажа.

37 100 УDVC/Х1

34 670 УDVC/IP

30 200 УHEVC/301

38 500 УHEVC/301 VR

Цена указана за панель в сборе на 
одного абонента при условии 
накладного монтажа.

Вызывные панели

+7 (495) 357 77 77
home@quickline.ru



DVC
Возможности:

Характеристики

Аналоговая 4х-проводная вызывная панель стороннего производителя

Цветная камера

Антивандальное исполнение

ИК-подсветка

Угол обзора 70° по горизонтали

Цвет: Серебристый

Накладной прямой или угловой монтаж

Размер ШхВхГ: 42x140x30 мм

KENWEI
Возможности:

Характеристики

Аналоговая 4х-проводная вызывная панель стороннего производителя

Цветная камера

Антивандальное исполнение

Светодиодная подсветка

Угол обзора 100° по горизонтали

Цвет: Серебристый

Накладной монтаж

Размер ШхВхГ: 100x175x25 мм 

Цена
5500 УDVC/4SIE

Цена
7500 УKW-S201C-1B

Вызывные панели



XIP MOBILE
Возможности:

Совместимость

Приложения для смартфонов и планшетов

Вызовы на любые устройства системы

Переадресация вызовов и предварительный просмотр

Открытие дверей

Активация дополнительных устройств

iOS версии 4.3 или выше

Android версии 2.3.3, Разрешение 
800x400 или выше, частота процессора: 
1 GHz или выше, архитектура: ARMv7 с 
поддержкой NEON

Цена
3800 УXIP Mobile

Дополнительное оборудование

Центральный офис
 
115280, г. Москва
Ул. Ленинская Слобода, д.26, стр.5, ком.1310
Тел.: 8 (495)357-7777
Home@quickline.ru
 
Техническая поддержка
8 (495)357-7778
Email: support@quickline.ru




